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9 kg

≤ 1 mm

LC-3S

10 o 15 o 25 mm W × 235 mm max L (otros anchos opcionalmente)

250 mm × 550 mm × 400 mm

Introducción

LC-3S Cizalla de precisión de doble cuchilla

Estos cortadores de tiras cortan las tiras reactivas a un ancho exacto y en
paralelo en toda su longitud. La acción de corte positiva de las cuchillas dobles
y la cizalla de base rectificada con precisión cortan ambos lados de la muestra
a la vez, lo que le asegura un corte limpio y preciso en todo momento.
Se puede cortar papel, cárton, film plástico, láminas de metal, tejidos, no tejidos, tisú.
El cortador cuenta con una longitud de base de 235 mm para mayor apalancamiento
y estabilidad junto con la seguridad del operador.

Modelo

Dimensiones

Tamaño de la muestra

Peso

Espesor de material

1. El cortador tiene un diseño compacto, es resistente y duradero, fácil de operar y eficiente.

2. Las hojas de corte son de acero especial para herramientas, con un borde de alta dureza, afilado y duradero.
    Las muestras cortadas están intactas y tienen bordes lisos y sin rebabas.

3. El ancho de la muestra cortada es de 10/15/25 mm, con alta precisión, cumpliendo totalmente con los requisitos.

4. Ambos lados de la hoja están diseñados con barreras de protección de seguridad, lo que garantiza un proceso
    de corte seguro y confiable.

Beneficios

Características
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